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PORTRAIT DE LA VILLE

« Située a flanc du mont Saint-Hilaire, désigné
premiere réserve de la biosphere au Canada

<« bordée par la riviere Richelieu, au coeur de la
vallée du Richelieu

« Reconnue pour ses valeurs de protection de
I'environnement, de développement
durable, de préservation de ses richesses
naturelles, culturelle et patrimoniales




DEMARCHE D’INTEGRATION DES PRATIQUES DE

GESTION OPTIMALES DES EAUX DE RUISSELLEMENT
Une aventure débutée en 2009

PROJET 1. Construction d'un stationnement municipal
vert

« Projet pilote visant a accroitre la surface de

stationnement (passant de 30 & 120 cases) €t integrant un
processus de biorétention pour une saine gestion
des eaux de pluie

D)

L)

)

» Une solution de rechange au systeme pluvial
traditionnel...




DEMARCHE D’INTEGRATION DES PRATIQUES DE
GESTION OPTIMALES DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Une aventure débutée en 2009

« Une planification intégree : une recette gagnante
+ Equipe multidisciplinaire :

- Employés municipaux des services de l'ingénierie, de
I'aménagement du territoire, des travaux publics

- Firme externe en architecture du paysage

<+ Reunie des le début du projet
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DEMARCHE D’INTEGRATION DES PRATIQUES DE
GESTION OPTIMALES DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Une aventure débutée en 2009




DEMARCHE D’INTEGRATION DES PRATIQUES DE
GESTION OPTIMALES DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Une aventure débutée en 2009




DEMARCHE D’INTEGRATION DES PRATIQUES DE
GESTION OPTIMALES DES EAUX DE RUISSELLEMENT

L’aventure se poursuit...

PROJET 2. Projet domiciliaire ’'Heure-Mauve

<+ Noues
engazonnées




DEMARCHE D’INTEGRATION DES PRATIQUES DE
GESTION OPTIMALES DES EAUX DE RUISSELLEMENT

L’aventure se poursulit...
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DEMARCHE D’INTEGRATION DES PRATIQUES DE
GESTION OPTIMALES DES EAUX DE RUISSELLEMENT

L’aventure se poursulit...
o)




DEMARCHE D’INTEGRATION DES PRATIQUES DE
GESTION OPTIMALES DES EAUX DE RUISSELLEMENT

L’aventure se poursuit...

PROJET 3. Reconstruction complete de la rue Blain

*» Fossés a ciel
ouvert ou en
partie
canalisés



DEMARCHE D’INTEGRATION DES PRATIQUES DE
GESTION OPTIMALES DES EAUX DE RUISSELLEMENT

L’aventure se poursulit...

% Zones de
biorétention

— Plantation d’'arbres
feuillus, d’arbustes et
de vivaces

Apres



Durant la construction




Durant la construction




Durant la construction



Durant la construction




Durant la construction













DEMARCHE D’INTEGRATION DES PRATIQUES DE
GESTION OPTIMALES DES EAUX DE RUISSELLEMENT

L’aventure se poursuit...

PROJET 4 . Travaux de voirie rues Montplaisant
' T

*» Fossés a ciel
ouvert ou en
partie
canalisés



AMENAGEMENTS EN BORDURE DE LA RUE

Terreau drainant (Natureausol ou autres)
Aire sur la coupe: 0,55m?
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AMENAGEMENTS EN BORDURE DE LA RUE

2
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AMENAGEMENTS EN BORDURE DE LA RUE
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DEMARCHE D’INTEGRATION DES PRATIQUES DE

GESTION OPTIMALES DES EAUX DE RUISSELLEMENT
Les défis, les enjeux

La cohérence des décisions
Acceptabilité sociale

Utilisation de 'emprise municipale
Performance des ouvrages

_es contraintes techniques
_'entretien

Etc.




LE BASSIN DE LA GARE
- TRANSFORMATION D’UNE AIRE EN PHRAGMITES




LE PARC DE LA GARE

UN QUARTIER

- L’ABOUTISSEMENT DU RESEAU PLUVIAL D







SITE ORIGINAL




PEU DE VEGETATION AUTRE QUE
PHRAGMITE: VINAIGRIERS, ORMES ET
FRENES RECOUVERTS DE VIGNE




PARC DE LA GARE 2011: MILIEU MAL DRAINE
ENVAHI PAR LES PHRAGMITES
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FRENES ET ORMES EN

MAUVAIS ETAT

RECOUVRENT D’AUTRES
SECTEURS DU SITE



ETAT DU SOL:
ARGILEUX
AVEC
RACINES DE
PHRAGMITES

EN
PROFONDEUR







2011-2012-2013

« Présentation d’un projet au
MDDELCC et obtention d’'un C.A.

« Préparation de plans et devis et
octrol d’'un contrat de construction
pour un parc naturel avec un
sentier et un bassin

< Deébut des travaux: automne 2013




CONCEPT D’AMENAGEMENT
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FAUCHAGE ET PREPARATION DU SITE
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TRATEGIE DE REHABILITATION DE LA SURFACE




REPROFILAGE DU RUISSEAU
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CREATION DE SEUILS DANS LE RUISSEAU
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CREATION DES BASSINS







OUVERTURE D’UN PASSAGE DANS LE

BARRAGE
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BASSIN NATURALISE — 2014
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PERIODE DE QUESTIONS ET D’ECHANGE
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